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 FreePBXو   Yeastarبرقراری ارتباط میان مراکز تلفنی

 

زاری آن افافزاری، پلتفرم نرم، سری جدید مراکز تلفنی شرکت یستار هستند که علاوه بر تغییرات در طراحی سختSمراکز تلفنی سری 

های بسیاری به آن اضافه گردیده است. یکی از سناریوهای رایج، روش برقراری ارتباط میان این چشمگیری داشته و قابلیتنیز تغییرات 

 ترین مرکز تلفن متن باز دنیاست. به عنوان محبوب FreePBXمراکز تلفنی و 

باشد. در ادامه ابتدا می SIPها، ترانک ترین آنهای مختلفی وجود دارد که رایجبرای برقراری ارتباط میان این دو سیستم تلفنی، روش

 کنیم.را بررسی می FreePBXتنظیمات مربوط به مرکز تلفن یستار و سپس سرور 

 

 تنظیمات مرکز تلفن یستار:

 شوید. Settingsابتدا وارد پنل تحت وب مرکز تلفن و سپس قسمت 

 "password"و رمز عبور  "admin"بوده و نام کاربری  "Yeastar "192.168.5.150های پیش فرض دستگاه IPتوجه: آدرس 

 باشد.می

 
 

 شوید: Trunksسپس در پنجره باز شده، وارد بخش 
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 کلیک کنید:  addهای مورد نظر را تعریف کنید. برای این کار رویتوانید ترانکاز طریق این بخش می

 
 

 را وارد نمایید: تعریف ترانک سیپسپس در صفحه باز شده اطلاعات مورد نیاز برای 
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 فیلدهای مهم این بخش عبارتند از:

Nameتعریف یک نام دلخواه برای ترانک : 

Protocol میان : نوع پروتکل استفاده شده برای ترانک که باید ازSIP  وAIX  انتخاب گردد. در این جا ما ازSIP .استفاده خواهیم کرد 

Trunk Type نوع گردد که در اینجا این بخش مشخص می: نوع ترانک درPeer Trunk بایست انتخاب نمایید.می را 

Hostname/IPپی سرور : در اینجا آدرس آیFreePBX  به را وارد کرده و پورت مربوطSIP  مشخص نمایید. به صورت پیش فرض را

 صحیح می باشد. 5060

Domain آدرس دامین سرور :FreePBX پی را مجدد وارد کرد.توان همان آدرس آیباید در این بخش وارد گردد که می 

 نمایید. Saveسپس تنظیمات را 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senatelecom.com/


 Trunk FreePBX & Yeastar  

 

www.senatelecom.com 
۴۳۴۷۱-۰۲۱ 

 

 :FreePBXتنظیمات 

کلیک کرده و مانند   Add Trunkشوید و سپس روی Connectivity -> Trunksشده و وارد مسیر  FreePBXوارد محیط گرافیکی 

 را انتخاب کنید: Add Chan_PJSIP Trunkتصویر زیر 

 
 یک نام دلخواه برای ترانک وارد کنید: Generalدر تب 

 
 شده و مانند تصویر زیر تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید: pjsip Settingsسپس وارد تب 
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SIP Serverپی سرور: آدرس آیYeastar در این بخش وارد کنید. را 

SIP Server Portپورت مربوط به :SIP سرورYeastar .را در این بخش وارد نمایید 

Context نام: در این بخش context های این ترانک را مشخص نمایید. در اینجا استفاده برای هدایت تماس موردfrom-internal 

 های داخلی، رفتار شود.های دریافتی از یستار همچون تماسانتخاب شده است تا با تماس

 کنید.  Submitتنظیمات راسپس 

 از لیست سمت راست  Peersو انتخاب گزینه  Reports -> Asterisk Infoبرای اطمینان از صحت تنظیمات، با مراجعه به مسیر 

 ها را مشاهده نمود:Peersتوان وضعیت ارتباط با می

 
 یت برقرار شده است.با موفق  Yeastarبا FreePBXشود ترانک ر بالا مشاهده مییهمانطور که در تصو
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 :Yeastarخروجی در  Routeتعریف 

 وارد مسیر زیر شوید: FreePBXبه سمت   Yeastarهای خروجیحال برای انتقال تماس

Settings -> Call Control -> Outbound Routes -> Add 
 سپس تنظیمات را مانند زیر انجام دهید:

 
 پارامترها عبارتند از:

Name وارد کردن نامی دلخواه برای :Route 

Dial Patterns در اینجا در بخش :Patterns 9"مقدارX." گرفته شود و سپس در بخش  9ای که با باشد که هرشمارهبدین معنی می

Strip  اینجا باشد که عدد اول شماره گرفته شده قبل از ارسال حذف شود )در بدین معنی می "1"مقدارStrip مانندPrefix باشدمی 

 حذف گردد( Patterns یعنی عدد اول بخش "Strip "1با این تفاوت که 

Member Trunksدر این قسمت نام ترانک مورد نظر را از لیست : Available کرده و به لیست  انتخابSelected .انتقال دهید 

Member Extensions در این قسمت لیست :Extensionتوانند از این هایی که میRoute  خروجی استفاده کنند را از لیست

Available  کرده و به لیست انتخابSelected .انتقال دهید 

قرار داده و سپس یک پسورد در بخش  Single PINرا روی   Passwordدر صورت تمایل برای ایجاد پسورد قبل از تماس ابتدا حالت

Password رای ست کردن پسورد؛ حالت قرار دهید که در تصویر با توجه به عدم تمایل بPassword  رویNone .قرار دارد 

 نمایید. Saveدر آخر تنظیمات را 
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 :FreePBXخروجی در  Routeتعریف 

کلیک کنید و سپس   Add Outbound Routeشده و روی Connectivity -> Outbound Routesبرای این کار وارد مسیر 

 تنظیمات را مانند تصویر زیر انجام دهید:

 

 
   نمایید. Submitسپس تنظیمات را 

 توان بین دو دستگاه، تماس تلفی داخلی برقرار نمود.بعلاوه شماره مورد نظر، می 9حال با گرفتن پیش شماره 
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 : Registrationنکته : ایجاد ترانک به همراه 

 هست تا ترانک در سمت دیگر رجیستر شود، باید تنظیمات ذیل را انجام دهید:در شرایطی که نیاز 

 Add SIP (chan_pjsip)شده و سپس Connectivity -> Trunksوارد مسیر  FreePBXابتدا برای تعریف ترانک در محیط 

Trunk .را انتخاب نمایید 

شده و مانند تصویر  pjsip Settingکرده و سپس وارد لبه  یک نام دلخواه برای ترانک وارد  Trunk Nameدر صفحه اول داخل بخش

 کنید: Submitزیر تنظیمات لازم را وارد کرده و سپس 

 
 

را انتخاب کرده و تنظیمات را  Addی وارد شوید. گزینه Settings -> Trunksشده و به مسیر  Yeastarسپس وارد محیط گرافیکی 

 نمایید. Saveمانند تصویر زیر انجام داده و سپس 
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توان از می Trunksو سپس انتخاب بخش  Main Menu -> PBX Monitorبا رفتن به مسیر   Yeastarپس از انجام تنظیمات در

 برقراری ترانک اطمینان کسب کرد:
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